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INLEDNING

Basta kund !
Vi tackar dig for kopet av batteriet for Pellenc-verktyg. Verktyget kommer att halla lange om det anvands
och underhalls riktigt.

MILJOSKYDD
Din apparat innehaller manga material som kan uppvéarderas eller atervinnas.

Lamna in den hos aterforsaljaren eller pa en auktoriserad uppsamlingsplats, sa att
den behandlas pa ett miljovanligt satt.

Underratta dig om de bestdammelser som galler i ditt land i fraga om miljéskydd fér din I
verksamhet.

VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER

FORVARA INSTRUKTIONERNA
Den har handboken innehaller viktig information och driftsinstruktioner for batterimodellerna

1200/1500.

Innan batteriladdaren anvands, las igenom samtliga instruktioner och varningarna som finns
pa batteriladdaren, batteriet och produkten som anvander batteriet.
Folj noggrant instruktionerna och illustreringarna som finns i dokumentet.

 Batteriet for Pellenc-verktyg ar ett professionellt verktyg som endast ska anvandas fér kompatibla
Pellenc-verktyg.

» Bolaget PELLENC avsager sig allt ansvar for skador som férorsakats av en felaktig eller olamplig
anvandning.

» Bolaget PELLENC avsager sig aven allt ansvar for skador som fororsakats av anvandning av
komponenter eller tillbehdr som inte ar originaldelar.




FORVARA INSTRUKTIONERNA

VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER

| anvandarhandboken finns varningar och upplysningar som kallas: ANMARKNING, VARNING /
OBSERVERA.

En ANMARKNING ger ytterligare information, belyser en viss punkt eller forklarar i detalj en etapp som bor
foljas.En ANMARKNING ger ytterligare information, belyser en viss punkt eller férklarar i detalj vad som bor
golras.

Under VARNING och OBSERVERA beskrivs férfaranden som skall efterlevas mycket noggrant. Om de
utférs slarvigt eller felaktigt, kan de medféra materiella skador och/eller allvarliga kroppsskador.

Varningen GARANTI G] anger att om metoderna eller instruktionerna inte foljs till punkt och pricka, sa
tacker garantin inte de eventuella skadorna och agaren far sjalv sta for reparationskostnaderna.

Pa verktyget finns aven sakerhetssignaler som paminner om viktiga sékerhetsregler. Sk upp och las
dessa texter innan du anvander verktyget. Byt omedelbart ut signaler som blivit delvis olasliga eller
skadade.

Se rubriken «SAKERHETSSIGNALER» som visar var de olika sidkerhetssignalerna finns pa
verktyget.

Ingen del av denna manual far kopieras utan skriftlig tillatelse av PELLENC. De bilder som finns i
manualen ges i upplysningssyfte och ar under inga omstandigheter bindande. Bolaget PELLENC
forbehaller sig ratten att géra de andringar eller forbattringar det anser nédvandiga, utan att behéva
meddela dessa till kunder som redan forfogar 6ver en liknande modell. Manualen ar en del av sjalva
verktyget och maste dverlatas tilsammans med verktyget till en annan anvandare.

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER FOR VERKTYGET

VARNING Las igenom alla sdkerhetsforeskrifter och instruktioner.
Forvara alla foreskrifter och alla instruktioner for framtida behov.

Den har apparaten har inte forutsetts for en anvandning av personer (inklusive barn) med fysiska,
mentala eller sensoriella funktionshinder eller med otillrdcklig erfarenhet och/eller kompetenser,
forutom om de 6vervakas av en person som ansvarar for deras sakerhet eller om de fatt
instruktioner om hur apparaten anviands.

SAKERHET | ARBETSOMRADET

1-Hall arbetsomradet rent och val belyst.

2- Satt inte igang elektriska verktyg i explosiv atmosfar, till exempel om det finns antédndbara vatskor, gaser
eller damm.

3—-Hall barn och andra personerna pa avstand under anvandningen av verktyget.




ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER FOR VERKTYGET

ELSAKERHET

1- Modifiera aldrig kontaktdonet eller andra delar pa apparaten pa nagot satt.

2—-Felhantera inte kabeln. Anvand aldrig kabeln for att bara, dra eller koppla fran verktyget. Hall kabeln pa
avstand fran varme, smorjmedel, eggar eller delar i rorelse.

3—-Om inloppskablarna och/eller utloppskablarna ar kapade eller skadade, ska du aterlamna hela
apparaten till din aterférsaljare dar du kdpte appraten.

4— Satt inte in metallféremal i apparaten, som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra sma
metallféremal som kan skapa en kortslutning mellan polerna.

5-Sank inte ner apparaten i vatten.

PERSONSAKERHET
1-Var uppmarksam, iaktta det du haller pa med och anvand verktyget pa ett forstandigt satt. Anvand inte
ett verktyg da du ar trétt eller paverkad av alkohol, droger eller lakemedel.

UNDERHALL OCH SKOTSEL
1-Lat en auktoriserad PELLENC-aterférsaljare utféra underhall pa verktyget och endast identiska
reservdelar far anvandas.

SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR ANVANDNINGEN AV LADDAREN

1-Under anvandningen kan laddarens temperatur stiga till 60 °C. Inga lattantandliga material far befinna
sig inom 1,5 meters avstand fran laddaren och batteriet.

2—Placera laddaren och batteriet utom rackhall fér barn och pa ett icke brannbart underlag.

3—Stor inte dess avkylning.

4— | addaren levereras med ett batteri som endast skall laddas av denna. Ladda inte batterier som inte ar
omladdningsbara.

5-Laddningsplatsen ska vara utrustad med en brandslackare av klass D (for metallbrander) under driften.
6— Om utkabeln skars av eller skadas, skall hela laddaren 6verlamnas till den auktoriserade aterférsaljaren
dar du kopte verktyget.

7-Ladda endast om med laddaren som anges av tillverkaren. En laddare som anpassats for en typ av
batterienhet kan innebara risk fér brand om den anvédnds med en annan batterienhet.

8—Den har laddaren har tillverkats for att ladda litiumbatterier for Pellenc-verktyg

9- Far inte anvandas for nagot annat

10-Barn skall 6vervakas sa att de inte kan leka med apparaten.

11— Kontrollera att kabeln inte kan vikas och att den inte vidrér varma ytor eller vassa kanter.

12-Se till att det finns en bra ventilation under laddningen.

13-Téack aldrig laddaren.

14— Laddaren far inte anvandas utomhus.

15-Se till att kontakten inte utsatts for vatten.

16—Ladda inte ett skadat batteri.

17—-Kopplingen till natet ska dverensstamma med nationella regler ifrdga om elektricitet.(EN60204-1)
18—Kontrollera laddarens kabling innan all anvandning. Anvand aldrig laddaren om kablingen ar skadad.
19— Under laddningen av batteriet, placera laddaren pa en brandsaker yta, pa minst 1,5 m avstand fran
brandfarliga foremal.




SAKERHETSFORESKRIFTER FOR ANVANDNING AV BATTERIET

1- Om du inte anvander batteripaketet ska du forvara det pa avstand fran andra metallféremal sasom gem,
mynt, nycklar, spikar och skruvar eftersom de kan skapa en anslutning mellan polerna. Om du skapar en
kortslutning mellan batteripolerna kan brannskador eller brand uppsta.

2—Placera batteriet utom rackhall fér barn och pa ett underlag som inte ar brandfarligt.

3—Hindra inte dess avkylning.

4-Du ska inte anvanda eller placera batteriet i narheten av en varmekalla (> 60 °C).

5-Lamna inte batteriet ute i solen.

6- Utsatt inte batteriet for mikrovagor eller ett hogt tryck.

7- Sank inte ner batteriet i vattnet.

8- Batteriladdningen ska ske i en ventilerad och torr lokal dar temperaturen ar hégst 10-25 °C, med skydd
fran fukt.

9- Om du inte anvander batteriet pa tio dagar laddas batteriet automatiskt ur till sin férvaringsniva, och
darefter forsatts det i vilolage. Batteriet blir varmt nar detta sker.

10—Med tiden kommer batteriets kapacitet att minska. D& det nar halften av sin ursprungliga batteritid ska
det bytas ut.

11— Batteriet kan férlora mellan 1 och 4 % av kapaciteten om det utsatts for temperaturer pa 55 °C eller
mer i en vecka.

12-Lokalen dar batteriet laddas ska vara férsedd med en fungerande brandslackare av klass D (for
metallbrand).

13-Vid forsandelse av komplett verktyg eller batteri maste gallande standarder respekteras.

— Komplett verktyg med ett batteri: klassificeras som UN 3481, klass 9.

— Enbart batteri: klassificeras som UN 3480, klass 9.

14-Det ar farligt att anvanda ett annat batteri an det som tillhandahalls av Pellenc S.A. (risk for allvarliga
personskador). | sadana fall fransager sig Pellenc S.A. allt ansvar.

15— Batteriet ska skyddas mot stdtar och vara sakrat vid transport.

16-Vid misstankt rok ska du placera batteriet utomhus utanfér laddningslokalen eller transportfordonet, sa
langt bort som maijligt fran eventuellt brandfarligt material.

17—-Forvara aldrig ett batteri med en kapacitet under 20 % fér 1200 eller 20 % f6r 1500. Ladda batteriet
fore forvaring om vardet understiger 20 %.

18-Under olampliga férhallanden kan vatska lacka ut ur batterierna; undvik all kontakt med denna. Vid
oavsiktlig kontakt ska huden skdéljas med vatten. Vid kontakt med 6gonen maste lakare kontaktas. Vatskan
som lacker ut ur batterierna kan orsaka hudirritation eller brannskador.

19— Anvand endast elektriska verktyg fran Pellenc tilsammans med avsett batteripaket. Om andra
batteripaket anvands finns risk for personskador och brand.

20-Ladda endast batteriet med den laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som

har anpassats till en viss typ av batteripaket kan utgdéra en brandrisk om den anvands med ett annat
batteripaket.

21-Anvand inte batteriet for tillampningar som det inte ar avsett for (anvandning endast med Pellenc-
verktyg).

22— Nar verktyget inte ska anvandas langre ska batteriet dverlamnas till den auktoriserade aterférsaljare
som verktyget koptes hos, sa att det kan atervinnas i enlighet med féreskrifter om avfallshantering.
23-Omtaligt hélje som innehaller ett kretskort och litium.

SAKERHETSATGARDER FORKNIPPADE MED ANVANDNING AV VERKTYGET
A Se verktygets hifte.




SAKERHETSSIGNALER SOM GALLER BATTERIET

IP54

Las bruksanvisningen.

A
B

Materialet ska anvandas vid en temperatur mellan -5 °C och +35 °C.

C )
(2]

Batteriteknologi litiumjoner.
Efter verktygets livslangd, ska batteriet verlamnas till en auktoriserad aterforsaljare
dar verktyget kopts for att atervinnas enligt foreskrifter om avfallshantering.

Batteriet motsvarar EG-standarder.

B

A utiliser uniquement
Endast litiumjonbatteriet ska laddas i laddaren som levereras med verktyget. avec le chargeur de
batterie PELLENC
modéle CB5022,

CB5030HV,CB5075
Batteri 1200 Batteri 1500
) ;1111_'{__?\‘?‘_,.-"]_{'5 o) :I"-I.i'lu u@l‘_if
BESKRIVNING OCH TEKNISKA DATA
TEKNISKA EGENSKAPER - BATTERIET
Batteri 1200 1500
Nominell spanning 43,62V
Typ av batteri 12 ganger 8_element grupperade 12 ganger 1Q element
i 1 paket grupperade i 1 paket
Batteriets kapacitet 28 Ah 35 Ah
Batteriets effekt 1221 Wh 1527 Wh
Batteritid Beroende pa verktyget
Batteriets vikt 6,3 kg 7,5 kg
Barvastens vikt 1,5 kg




TEKNISKA DATA - LADDARE

Laddare CB5022

Laddare CB5030HV

Quick Charger CB5075

Laddarens artikelnummer

60026

131941

57011

100-240 V ~ 50/60 Hz

100-240 V ~ 50/60 Hz

100-240 V ~ 50/60 Hz

Spanning 140 W Klass Il 175 W klass | 485 W klass |
Laddningsspanning 50,2V DC
Laddningsstrom 2,2 ADC max. 3,75 A DC max. 7,6 ADC max.
Batteri 1200 1500
90 % 13 tim. 16 tim.
Laddare CB5022 (2,2 A) 100 % 15 tim. 18 tim.
90 % 8 tim. 30 min 10 tim. 30 min
Laddare CB5030HV (3,75 A) 100 % 10 tim. 12 tim.
Quick Charger CB5075 (7,6 A) 90 % 4 tim. 5 tim.
Om mindre &n 95 % visas pa batteriets display efter
laddning med CB5075 ska batteriet laddas med
originalladdaren nésta géang.
Denna varning finns i form av dekalen nedan som sitter
pa laddaren CB5075.
100 % 5 tim. 30 min 7 tim.




BESKRIVNING

Batteri

1-Verktygets kontakt

2—Knapp for fastlasning/upplasning av
batteriet pa stativet

3—-Plugg for laddningskontakt

4— Laddningskontakt

5— Reflexer

6— Nedre stromknapp

7—Ovre strémknapp

8—Bdjbar kabel, art.nr 133804

HMI (manniska-maskin-granssnitt)
9- Navigeringsknappar

10— Forbrukningsmeny

11— Underhallsmeny

12— Drifttidsmeny

13-Indikator fér narvarofel
14-Display med 3 tecken

15— Stromindikator

16—Batteriniva

17-Display med 8 tecken

Laddare
18-Laddningskontakt
19—-Lampa
20-Vaggkontakt

10




LADDNING AV BATTERIET

Innan batteriet anvands for forsta gangen for sasongen ska det laddas helt (100 %).

Nar batteriet ar urladdat stannar verktyget automatiskt.
0 % visas pa displayen (14).

En ljudsignal piper (se TABELL OVER
MEDDELANDEN pa sidan 19).

A — Koppla ur verktyget.

B — Tryck pa en av stromknapparna (6 eller 7)

for att stdnga av batteriet.

Nar batteriet har stangts av slacks strémindikatorn
(15).

C — Placera laddaren och batteriet pa en torr, dammfri
plats med god ventilation dar temperaturen ar mellan
10 och 25 °C. Stall eller lagg batteriet ned pa ett jamnt
underlag.

D — Anslut laddarens vaggkontakt (20) till elnatet.

(@ VARNING!
Innan laddaren kopplats till elnétet, se till att
A elnatet motsvarar de egenskaper som star pa
laddaren (se "Egenskaper” s. 9).

Laddarens lampa (19) lyser rott.

DR+

T>25°C T<10°C 10>T>25°C

56_17_005A
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LADDNING AV BATTERIET

E — Anslut laddarens sladd (18) till laddningskontakten
(4) pa batteriet.

Batteriet piper tva ganger nar det kanner igen
laddaren.

Lampan pa laddaren blir gron och bérjar blinka efter
nagra sekunder.

F — Batteriet laddas.
Lampan pa laddaren blinkar gront.
Batteristapeln pa displayen dkar kontinuerligt.

Laddningen ar klar nar 100 % visas pa displayen.
Lampan pa laddaren lyser gront med stadigt sken.
Batteristapeln pa displayen ar full och blinkar.

Om batteristapeln fortsatter att oka
A kontinuerligt trots att 100 % visas pa

displayen sa ar laddningen inte klar.

F. Nar batteriet har laddats klart kopplar du férst loss
laddarens sladd fran batteriet, och sedan tar du ur
laddarens vaggkontakt.

OBS!

Efter en lang forvaringsperiod (nytt batteri,
vintersdsong osv.) kan displayen visa ett varde under
100 % néar laddaren kopplas ur.

Detta ar normalt och kan intraffa igen tills 5
laddningscykler gjorts med normal anvandning mellan
varje laddning.

56_17_00BA

56_17_007A

56_17_008A
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BATTERIETS PLACERING

Displayen vander sig automatiskt efter batteriets placering.
Eftersom strdmknappen finns pa tva stallen ar den alltid tillganglig langst ned till héger.

KVALLSLAGE

13



HMI-DISPLAYEN

Batteriet ar utrustat med en HMI-display som visar batteriets aterstdende kapacitet. Batterikapaciteten
anges i procent.

+ Nar displayen visar 100 % &r batteriet fulladdat.

« Om displayen visar 55 % efter en arbetsdag ar det inte nddvandigt att ladda batteriet infér nasta dag om
liknande arbete ska utféras igen.

* Om displayen visar 00 eller nastan 00 maste batteriet laddas omedelbart.

+ Batteriets display har samma funktion som en branslematare pa en bil.

» Medan verktyget anvands visar linjen langst ned pa skarmen strémférbrukningen.

Knapparna - och + pa batteriet anvands for att navigera anvandargranssnittet.

Hall inne - i en sekund for att ga till menyn.
Tryck en gang pa - for att valja nasta meny.
Tryck en gang pa + for att bekrafta ditt val och ga till menyn.

VALJA MENY
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VALJA VERKTYGSNUMMER
| alla "TOO”-verktygsmenyer gar det att visa data for alla verktyg som har varit anslutna till batteriet.

Ga forst till menyn (méarkt med * i bilden), och anvand sedan knappen + for att valja numret (1-30) for
den verktygstyp som du vill visa information for.

—
-~ (] - " i
% E— t %
E 0Q: aful=p
I:?
boq:—e— bpo:—e— bogr
é L
..g ]
I:!:':l":‘_“—1 I;DEIE—«H— L_“'DqF -------
* b 30
tog—e— too—e— Cog:—
x — ¢
Epg—e— boo—e— togs—-
= L L S 'x‘ L i -t - -
Verktygsnummer
VERKTYG NUMMER VERKTYG NUMMER
Olivion 1 Verktyg 16 16
Lixion adaptable 2 Verktyg 17 17
Treelion adaptable 3 Verktyg 18 18
Helion 4 Verktyg 19 19
Excelion 5 Verktyg 20 20
Airion 6 Verktyg 21 21
Rasion 7 Verktyg 22 22
Cultivion 8 Verktyg 23 23
Selion 9 Verktyg 24 24
Verktyg 10 10 Verktyg 25 25
Verktyg 11 11 Verktyg 26 26
Verktyg 12 12 Verktyg 27 27
Balayeuse 13 Verktyg 28 28
Verktyg 14 14 Verktyg 29 29
Verktyg 15 15 Verktyg 30 30




DRIFTTID

1-Delvis drifttid for batteriet med mojlighet att nollstalla (RAZ)

2-Total drifttid for batteriet

3—Batteriets delvisa drifttid for varje verktygstyp, med magjlighet att nollstalla (RAZ)

4— Batteriets totala drifttid for varje verktygstyp

L
— YO0
o el

tl—ﬂﬁ
=

—cbgk:

53k i —a— bk @

._.H 1

—ehdE: @

—kpo:

‘Loqi—e—50e:®
*

1=

o |

— ko @
%




UNDERHALL

1- Batteriets programvaruversion

2—- Drifttid sedan senaste inspektion

3— Drifftid till n&sta inspektion

4— Batteriets totala spanning

5- Spéanning min. element

6— Spanning max. element

7—Programvaruversion for det senast anslutna verktyget

=g - -
HMERD - Exl




FORBRUKNING

1-Max. effekt fran batteriet (RAZ)

2—- Genomsnittlig effekt under en viss drifttid for batteriet (RAZ)
3-Max. effekt fran batteriet till en viss verktygstyp (RAZ)

4— Genomsnittlig effekt fran batteriet till en viss verktygstyp (RAZ)
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OBS!
For nollstallning (RAZ) trycker du pa + och haller inne knappen.
For att ga direkt tillbaka till startskarmen trycker du pa - och + samtidigt.




FEL

OVERSIKT AV MEDDELANDEN PA DISPLAYEN / MATAREN

TABELL OVER MEDDELANDEN
NORMALA MEDDELANDEN
ANVANDNING

Batteriets kapacitet (mellan 0 och 100 %)
Antalet staplar visar batteriets laddning.

_ W}

i |

i

1 pip i minuten Batteriet ar urladdat — ladda omedelbart

-

Blinkar och avger 1 pip var 10:e sekund | Avbryt anvandningen — ladda omedelbart

LADDNING
I D_f Stapeln 6kar kontinuerligt Batteriet laddas (mellan 0 och 100 %)
I D D -] Batteristapeln &r full och blinkar Laddningen ar klar
FORVARING
_5D : BALANCE visas vid urladdning foére forvaring.

5 | Nar ratt niva for forvaring har uppnatts forsatts batteriet i vilolage.
L Indikatorn visar STOCK nar batteriet aktiveras igen.

MEDDELANDEN | FELLAGE

ANVANDNING
4
_Ea % Avbryt anvandningen — batteriets temperatur ar fér hog
._5 a % Avbryt anvandningen — batteriets temperatur ar for lag
4
_E_a % Avbryt anvandningen — batterikortets temperatur ar for hog
1 langt pip och 1 kort pip Avbryt anvandningen — for hég belastning
1 langt pip och 4 korta pip Avbryt anvandningen — verktygets temperatur ar for hog
LADDNING
. _E_E % Avbruten laddning — batteriets temperatur &r for lag
) .-E. a % Avbruten laddning — batteriets temperatur ar for hdg
FELMEDDELANDEN
ANVANDNING
1 pip varannan minut under 24 timmar For lag spanning efter 3 timmar utan anvandning. Ladda batteriet
omedelbart.
LADDNING
) 5 a % || Kontinuerligt pip Problem med batteriet
g E E = Problem med laddaren
e

Meddelandet DEF TOOL + siffra anger att det ar fel pa verktyget.

Nar ett meddelande om verktygsfel visas pa batteriet kommer verktyget att stanna tills felet har atgardats.
Se verktygets bruksanvisning eller kontakta en auktoriserad aterférsaljare for information om felet. Du
kan kvitta felmeddelandet pa batteriets display genom att trycka pa + och halla inne knappen.
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Om verktyget inte langre fungerar:

1- Stang av batteriet genom att trycka pa nagon av de tva stromknapparna.

2-Titta pa displayen och kontrollera batteriets laddning.

3—Kontrollera att sladden ar ordentligt ansluten och att dess lasmekanism ar stangd.

4—Tryck pa nagon av de tva stromknapparna. Tryck pa avtryckaren och sakerhetsknappen (beroende pa
verktyg).

5— Om verktyget inte fungerar ska du éverlamna enheten i originalférpackningen till en auktoriserad
reparator.

FORSOK ALDRIG OPPNA NAGON DEL AV BATTERIPAKETET ELLER LADDAREN (fér att undvika
risken att du skadar dem och framfor allt for att inte garantin ska ogiltigférklaras).

BYTE AV BATTERIET

Byte av batteri far utforas endast av en auktoriserad aterforséljare.

NAR BATTERIET INTE ANVANDS

» Stang av batteriet genom att trycka pa nagon av de tva strémknapparna, och forvara sedan batteripaketet
och laddaren pa ett svalt och torrt, dammfritt stalle. Férvara aldrig batteriet i temperaturer som éverstiger
45 °C.

» For att forlanga batteriets livslangd och undvika att det slits i fortid ar det absolut nédvéandigt att
forvara batteriet laddat och att ladda upp det igen efter 24 manader om det inte anvands.

* Tryck inte pa strémknapparna under foérvaringen.

» For att garantera batteriets livslangd ska det forvaras pa en torr och sval plats mellan 0 och 25 °C.

* Inget brannbart material far befinna sig inom 1,5 m fran batteriet.

» For inte in nagra metallobjekt i batteriets ventilationskanaler eftersom detta kan leda till kortslutning och/
eller eldsvada.

 Laddaren kraver inget underhaill.

» Koppla fran laddaren innan den rengérs. Torka av laddarens hélje med en fuktig duk och ett milt
rengéringsmedel.

* Om du inte anvander batteriet pa tio dagar laddas batteriet automatiskt ur till sin férvaringsniva, och
darefter forsatts det i vilolage. Batteriet blir varmt nar detta sker.
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GARANTI OCH SERVICE FOR PELLENC S.A.

I Lagstadgad garanti

A. Garanti géllande dolda fel

Oberoende av garantin enligt artikel |l fastslar artikel 1641 i Code civil i Frankrike att forsaljaren ar férbunden till garantin vid dolda fel pa den salda varan som gor den
olamplig fér anvandning i avsett &ndamal eller som reducerar anvandningen pa ett sadant satt att kdparen inte skulle ha kdpt varan eller skulle ha kopt varan till ett lagre
pris om han/hon hade varit medveten om felen.

| artikel 1648 i Code civil faststalls att atgarder pa grund av dolda fel maste vidtas av kdparen inom tva ar efter upptackten av felet.
B. Lagstadgad garanti om 6verensstimmelse

| artikel L.217-4 i den franska konsumentlagen anges att férséljaren maste leverera en vara i enlighet med avtalet och ansvara for befintliga avvikelser vid leveransen.

Forsaljaren maste aven ansvara for avvikelser som uppstar pa grund av paketeringen, monteringsanvisningarna eller installationen om denna har genomférts av séljaren
enligt avtalet eller genomférts under dennes ansvar.

| artikel L.217-5 i den franska konsumentlagen anges att varan ar avtalsenlig i féljande fall:
1° Om den &r lampad for den typ av anvandning som forvantas av en likvardig vara och, i férekommande fall:
— om den motsvarar leverantérens beskrivning och innehar de kvaliteter som han/hon presenterade fér képaren i form av prov eller modell;

— om den uppvisar de kvaliteter som kdparen rimligen kan vanta sig vad géller offentliga uttalanden som gjorts av séljaren, tillverkaren eller hans/hennes representant, i
synnerhet i reklam eller méarkning;

2° Eller om den uppvisar egenskaper som anges i en gemensam 6verenskommelse mellan parterna eller ar Iampad for alla sarskilda anvandningsomraden som kdparen
efterfragat vilka har meddelats till kdparen och han/hon har godkant.

| artikel L.217-12 i konsumentlagen fastslas att atgarder pa grund av avvikelser maste géras inom tva ar efter leverans av varan.

1. Kommersiell garanti for Pellenc

A. Innehall

1. Allmént

Utdver den lagstadgade garantin atnjuter kunderna en garanti for Pellenc-produkterna som tacker byte och ersattning av delar som identifierats som uttjanta pa grund av
maskinfel, monteringsfel eller materialfel.

Garantin ar en odelbar helhet med produkten som séljs av PELLENC.
2. Reservdelar

Den kommersiella garantin omfattar &ven originalreservdelar fran PELLENC, foérutom arbetskraft med undantag av vissa reservdelar for varje produkt som éverlamnas
vid leveransen.

B. Garantins giltighetstid

1. Allmant

PELLENC:s produkter garanteras enligt garantin fran leveransen till kunden och fram till tva (2) ar darefter for produkter som ar anslutna till ett PELLENC-batteri och ett
(1) ar for 6vriga PELLENC-produkter.

2. Reservdelar

PELLENC-reservdelar som har bytts ut inom ramen for produktgarantin garanteras enligt garantin fran leveransen av PELLENC-produkten till kunden och fram till tva (2)
ar darefter for produkter som ar anslutna till ett PELLENC-batteri och ett (1) ar for 6vriga PELLENC-produkter.

| de fall d& produkterna ar anslutna till ett Pellenc-batteri garanteras reservdelarna inom ramen for produktgarantin efter den 12:e anvandningsmanaden under en period
pa ett (1) ar.
C. Undantag fran garantin

Foéljande produkter undantas fran garantin: produkter som har utsatts fér onormal anvandning eller anvants i andra situationer eller &ndamal an de som de tillverkats for, i
synnerhet om villkoren som anges i bruksanvisningen inte foljs.

Den géller inte heller vid stétar, fall, forsummelse, dvervaknings- eller underhalisfel eller vid &ndring av produkten. Undantas gor dven produkter som har andrats, bearbetats
eller gjorts om av kunden.

Slitdelar och férbrukningsvaror omfattas inte av garantin.

lll. Genomférande av garantin

1. Driftsattning av produkten och forklaring om driftsattning

Senast atta dagar efter leveransen av varan till kunden maste distributéren fylla i ett informationsformular om férklaring om driftsattning for att aktivera det sistnamnda pa
webbplatsen www.pellenc.com under rubriken “extranet”, menyn "garanties et formation” (garanti och utbildning), med hjalp av sina inloggningsuppgifter som PELLENC
skickat i forvag.

Om detta inte utfors galler inte forklaringen om driftsattning vilket innebar att garantin for PELLENC inte aktiveras. Distributéren maste da ta allt finansiellt ansvar och kan
inte 6verféra kostnaderna for ingrepp inom garantin till kunden.

Distributoren forbinder sig aven till att fylla i garantikortet eller garantiintyget samt genomfora driftsattning av motorerna som levereras tillsammans med produkten efter
att kunden har undertecknat och daterat det.

IV. Betalservice

A. Allméant

Foéljande omfattas av betalservice, &ven under garantiperioden och perioden for den lagstadgade garantin: funktionsstérningar, tekniska fel eller skador som beror pa felaktig
anvandning, forsummelse eller bristande underhall av delen av kunden men &ven funktionsstérningar som uppstar vid normal anvandning av produkten. Reparationer som
inte tdcks av garantin och den lagstadgade garantin klassificeras ocksa som service, till exempel underhall, installning, diagnoser av alla typer och rengéring.

B. Slitdelar och férbrukningsvaror

Slitdelar och férbrukningsvaror omfattas ocksa av service.
C. Reservdelar

Betalservicen omfattar aven originalreservdelar fran PELLENC, med undantag av arbetskraft och utgangen giltighetstid for den rattsliga eller kommersiella garantin.
Vid ersattning av originalreservdelar fran Pellenc inom servicen omfattas dessa av en garanti pa ett ar fran monteringsdatumet.
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EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

TILLVERKARE

PELLENC SA

ADRESS

QUARTIER NOTRE-DAME
ROUTE DE CAVAILLON - CS 10047
84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIKE)

PERSON AUKTORISERAD ATT UPPRATTA DEN TEKNISKA
DOKUMENTATIONEN

PELLENC SA

ADRESS

QUARTIER NOTRE-DAME
ROUTE DE CAVAILLON - CS 10047
84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIKE)

VI FORKLARAR MED DENNA FORSAKRAN ATT MATERIALET SOM BETECKNAS NEDAN :

ALLMAN BENAMNING BATTERI
FUNKTION FOR ATT FORSORJA PELLENCS ELEKTRISKA BARBARA VERKTYG
HANDELSNAMN ULTRALITHIUM BATTERY
TYP Li-lon Battery
MODELL 1200/ 1500

56R00001 - 56R49999
SERIENUMMER 56500001 - 56549999

56T00001 - 56T49999

BATTERIET UPPFYLLER KRAVEN | FOLJANDE EUROPEISKA DIREKTIV :

- 2014/30/EU EMC-direktivet

- 2011/65/EU RoHS-direktivet

- 1907/2006 Reach-férordningen

- 2006/66/EC Direktiv om batterier och ackumulatorer

BATTERIET UPPFYLLER KRAVEN | FOLJANDE NORMER :
- EN62133: 2013

UTFARDAD | PERTUIS, DEN 02/05/2017
JEAN MARC GIALIS
Bitradande direktor

I

22




EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

TILLVERKARE

PELLENC SA

ADRESS

QUARTIER NOTRE-DAME
ROUTE DE CAVAILLON - CS 10047
84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIKE)

PERSON AUKTORISERAD ATT UPPRATTA DEN TEKNISKA
DOKUMENTATIONEN

PELLENC SA

ADRESS

QUARTIER NOTRE-DAME
ROUTE DE CAVAILLON - CS 10047
84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIKE)

VI INTYGAR HARMED ATT MASKINEN SOM ANGES NEDAN

ALLMAN BENAMNING BATTERILADDARE

FUNKTION FOR ATT LADDA PELLENC-BATTERIER
HANDELSNAMN CB

TYP 3,0A

MODELL CB5030HV

SERIENUMMER

56R00001 - 56R49999
56500001 - 56549999
56T00001 - 56T49999

OVERSTAMMER MED BESTAMMELSERNA | DE OVRIGA FOLJANDE EUROPADIREKTIVEN :

- 2014/30/EU EMC-direktivet

- 2014/35/UE Lagspanningsdirektivet
- 2011/65/EU RoHS-direktivet

- 1907/2006 Reach-férordningen

- 2012/19/EU WEEE-direktivet

FOLJANDE HARMONISERADE EUROPASTANDARDER HAR ANVANTS :

- EN60335-1:2012

OVRIGA STANDARDER OCH FOLJANDE TEKNISKA SPECIFIKATIONER HAR ANVANTS :

- IEC 60335-1:2010 +A1:2013

- IEC 60335-2-29:2002+A1:2004+A2:2009
- IEC 61000-6-1:2005

- IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

- IEC 62233:2005

UTFARDAD | PERTUIS, DEN 02/05/2017
JEAN MARC GIALIS
Bitradande direktor
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