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INLEDNING

Baste kund,

Vi tackar dig for képet av kedjesagen SELION C21 HD. Verktyget kommer att halla ldnge om det anvands
och underhalls riktigt.

MILJOSKYDD

Din apparat innehaller manga material som kan uppvarderas eller atervinnas. Ldmna in den
hos aterforséljaren eller pa en auktoriserad uppsamlingsplats, sa att den behandlas pa ett
miljévanligt satt.

Underratta dig om de bestdmmelser som géller i ditt land i fraga om miljéskydd fér din ]
verksamhet.

SAKERHETSINSTRUKTIONER

| anvéndarhandboken finns varningar och upplysningar som kallas: ANMARKNING, VARNING /
OBSERVERA.

En ANMARKNING ger ytterligare information, belyser en viss punkt eller forklarar i detalj en
etapp som bér féljas.En ANMARKNING ger ytterligare information, belyser en viss punkt eller férklarar i
detalj vad som bér goéras.

Under VARNING och OBSERVERA beskrivs férfaranden som skall efterlevas mycket noggrant. Om de
utférs slarvigt eller felaktigt, kan de medféra materiella skador och/eller allvarliga kroppsskador.

Varningen GARANTI G anger att om metoderna eller instruktionerna inte féljs till punkt och pricka, sa
técker garantin inte de eventuella skadorna och &garen far sjélv sta fér reparationskostnaderna.

Pa verktyget finns dven sékerhetssignaler som paminner om viktiga sékerhetsregler. S6k upp och las
dessa texter innan du anvénder verktyget. Byt omedelbart ut signaler som blivit delvis olasliga eller
skadade.

Se rubriken « SAKERHETSSIGNALER» som visar var de olika sikerhetssignalerna finns pa
verktyget.

Ingen del av denna manual far kopieras utan skriftlig tillatelse av PELLENC. De bilder som finns i
manualen ges i upplysningssyfte och ar under inga omstandigheter bindande. Bolaget PELLENC
forbehaller sig ratten att géra de andringar eller férbattringar det anser nédvandiga, utan att behéva
meddela dessa till kunder som redan foérfogar dver en liknande modell. Manualen ar en del av sjélva
verktyget och maste dverlatas tillsammans med verktyget till en annan anvandare.

FORVARA INSTRUKTIONERNA

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER FOR VERKTYGET

VARNING Lé&s igenom alla sikerhetsforeskrifter och instruktioner.
Foérvara alla féreskrifter och alla instruktioner for framtida behov.

Den har apparaten har inte férutsetts for en anvandning av personer (inklusive barn) med fysiska,
mentala eller sensoriella funktionshinder eller med otillracklig erfarenhet och/eller kompetenser,
forutom om de dvervakas av en person som ansvarar for deras sdkerhet eller om de fatt
instruktioner om hur apparaten anvands.




SAKERHETSINSTRUKTIONER

Sakerhet i arbetsomradet

1-Se till att arbetsomradet ar rent och vl belyst. Omraden i oordning eller skuggiga omraden kan leda
till olyckor.

2-Sitt inte igang de elektriska verktygen i en explosiv miljo, till exempel i ndrheten av brandfarliga
vatskor, gas eller damm. Elverktygen genererar gnistor som kan antdénda dammet eller réken.

3—Hall barn och askadare pa avstand under anvindningen av verktyget. Distraktioner kan géra sa att
du férlorar kontrollen éver verktyget.

Elsdkerhet

1-Utsitt inte verktygen fér regn eller fukt. Om vatten trénger in i ett verktyg, ékar det risken for en
elektrisk stot.

2—Felhantera inte kabeln. Anvand aldrig kabeln for att bara, dra eller koppla fran verktyget. Hall
natkabeln borta fran varmekallor, smoérjmedel, kanter eller rérliga delar. Skadade eller tilltrasslade
elkablar 6kar risken for en elektrisk stét.

Personsikerhet

1-Var uppmarksam, iaktta det du haller pa med och anvadnd verktyget pa ett forstandigt sétt.
Anviand inte ett verktyg om du &r trott eller under inverkan av droger, alkohol eller lakemedel. Ett
6gonblicks brist pa uppmérksamhet under anvéndningen av ett verktyg kan leda till allvarliga personskador.
2—- Anvand skyddsutrustning. Anvand alltid skyddsglasdgon. Skyddsanordningar som
dammskyddsmasker, skyddsskor med halksula, hjdgimar eller hérselskydd som anvénds da sa behévs,
reducerar personskadorna.

3—-Undvik plétsliga starter. Férsdkra dig om att strémbrytaren star i stopplage innan du ansluter
verktyget till uttaget och/eller batteriblocket, innan du tar upp den eller bar den. Att bédra verktygen
med fingret pa startknappen eller att ansluta verktygen med strémbrytaren i kéridge, kan leda till olyckor.
4—-Dra tillbaka justeringsnyckeln innan du sétter igang verktyget. En nyckel som far sitta kvar pa en
roterande del av verktyget kan leda till personskador.

5—Gor inget forhastat. Hall en stadig och balanserad position under arbetet. Det gér att du béttre kan
kontrollera verktyget vid eventuella ovédntade situationer.

6—Ha pa dig lampliga arbetsklader. Bar inte vida klader eller smycken. Hall har, klader och handskar
pa avstand fran rérliga delar. Vida kidder, smycken eller langt hér kan fastna i de rériiga delarna.

Anviandning och underhall av verktyget

1-Forcera inte verktyget. Anvind ett verktyg som ar anpassat till anviandningen. Etf anpassat
verktyg leder till ett béttre arbetsresultat och fungerar sékrare enligt konstruktionen.

2—- Anvand inte verktyget om strombrytaren goér att du inte kan 6verga fran korlage till stopplage
och vice versa. Alla verktyg som inte kan man6vreras med strémbrytaren &r farliga och maste repareras.
3—Koppla ifran kontakten fran stromkallan och/eller batteripacken innan du gér nagra justeringar,
byter tillbehor eller lagger undan verktyget for forvaring. Sadana férebyggande sékerhetsatgérder
minskar risken fér en oavsiktlig igangséttning av verktyget.

4—Forvara verktygen avstangda utom rackhall fér barn. Personer som inte har kunskaper om
verktyget eller som inte ldst igenom instruktionerna far inte anvanda verktyget. Verktygen ér farliga i
hénderna pa nybérjare.

5—laktta verktygets underhall. Kontrollera att det inte finns rorliga delar som ar daligt anpassade
eller blockerade, skadade delar eller andra férhallanden som kan paverka verktygets funktion.

Vid skador, lat reparera verktyget innan du anvander det. Manga olyckor beror pa daligt underhalina
verktyg.




6—Se till att skarverktygen ar vassa och rena. Skérverktyg som underhalls pa rétt sétt med vassa
skéreggar dr mindre utsatta fér blockering och léttare att kontrollera.

7- Anvand verktyget, tillbehéren och bladen osv., i enlighet med dessa anvisningar, med tanke pa
arbetsférhallandena och arbetet som ska utféras. Anvéndningen av verktyget for att utféra atgérder
som skiljer sig fran de férutsedda kan leda till farliga situationer.

Underhall och skotsel
1-Lat en auktoriserad PELLENC-aterforsaljare utféra underhallet genom att endast anvdnda
originalreservdelar. Det garanterar verktygets sékerhet.

SAKERHETSVARNINGAR FOR KEDJESAGEN

1-Ga inte ndra nagon kroppsdel med kedjan nér kedjesagen ar igang. Innan du satter igang
kedjesagen, ska du férsakra dig om att kedjan inte ar i kontakt med nagot foremal. Ett 6gonblicks
brist pd uppmérksamhet under anvéndningen av kedjesagen kan leda till att du skar sénder dina kldder
eller en kroppsdel med kedjan.

2—Hall alltid handtaget bak pa kedjesagen med den hégra handen och handtaget fram med den
vanstra handen. Aftt hélla i kedjesagen med omvénd fattning ékar risken fér personskador och bér darfér
undvikas.

3—Hall endast verktyget i de isolerade ytorna eftersom kedjesagen kan komma i kontakt med
kablage som inte syns eller med verktygets egen natkabel. Kedjesagar som kommer i kontakt med en
strémférande ledning kan strémsétta metalldelar som &r exponerade pa elverktyget och leda till en elektrisk
stot for operatéren.

4—- Anvind skyddsglaségon och hérselskydd. Vi rekommenderar att du anvander extra
skyddsutrustning fér hinderna, benen och fétterna. Ldmplig skyddsklédsel minskar personskador som
kan uppsta pga.utflygande span eller en plétslig kontakt med kedjan.

5—Se till att alltid halla en stabil fotstédllning och anvidnd endast kedjesagen nér du star pa en

stabil, saker och jamn yta. Hala eller instabila ytor som stegar kan g6ra sa att man fériorar balansen eller
kontrollen éver kedjesagen.

6—Da du kapar en gren som ar spand ska du vara uppmarksam pa risken for den elastiska
atergangen. D3 tréfibrernas spénning frigérs, kan grenen fiddra och sla till operatéren och/eller géra sa att
han tappar kontrollen éver kedjesdgen.

7-laktta maximal forsiktighet da du beskadr undervegetation och unga plantor. Fint material kan géra
sa att kedjan fastnar och slungar ut dem mot anvéndaren eller géra sa att man tappar balansen pa grund
av effekten.

8—Hall kedjesagen i det fraimre handtaget med kedjesagen spdnningslos och pa avstand

fran kroppsdelar. Under transporten eller lagringen av kedjesagen, ska du alltid tacka oéver
kedjeskyddet. En korrekt hantering av kedjesdgen reducerar sannolikheten for en oavsiktlig kontakt med
den rérliga kedjan.

9-F6lj anvisningarna som galler tillbehéren fér smorjning, spanning och byte av kedjan. En kedja
med en felaktig spénning och smérjning kan dels ga sénder, dels 6ka risken for backslag.

10-Se till att handtagen ar torra, rena och utan olja och smérjfett. Feta eller oljiga handtag &r hala och
kan géra s& att man tappar kontrollen 6ver verktyget.

11— Beskar endast trd. Anvand inte kedjesagen till syften som inte férutses. Till exempel: Anvand
inte kedjesagen for att skara i plastmaterial, murverk eller konstruktioner som inte bestar av tra.
Anvéndningen av kedjesagen for syften som inte férutses, kan leda till farliga situationer.




ORSAKER TILL BACKSLAG OCH FOREBYGGANDE ATGARDER FOR OPERATOREN

Backslaget (eller kickback) kan intréffa nar munstycket
eller &ndan pa kedjeskenan vidrér ett féremal, eller nar
traet dras ihop och klammer kedjan i skadromradet.

Kontakten med anden kan i vissa fall orsaka en plétslig
motsatt reaktion som leder till att kedjeskenan slar uppat
och bakat mot operatéren.

Om kedjan kldms pa den évre delen av kedjeskenan kan
kedjeskenan tryckas kraftigt mot operatéren.

En av dessa reaktioner kan medféra att man
forlorar kontrollen éver sagen, vilket kan leda till
allvarliga personskador. Forlita dig inte endast pa
sékerhetsanordningarna som finns pa din sag. Som anvandare av kedjesagen rekommenderas det att man
vidtar alla atgérder for att avlagsna risker for olyckor eller skador under beskarningarna.

Backslaget beror pa en dalig anvandning av verktyget och/eller felaktiga procedurer eller funktionsvillkor
och kan undvikas genom att vidta de specifika forsiktighetsatgarderna nedan:

 Hall sagen stilla med bada handerna pa handtagen och fingrarna runt handtagen pa sagen och
sta med kropp och armar sa att du kan sta emot backslaget. Anvédndaren kan std emot backslagets
kraft om lampliga forsiktighetsatgarder vidtas. Lat inte kedjesagen séttas igang.

« Strack inte ut armen for langt och skér inte ovanfor axelhéjd. Det bidrar att forhindra en ofrivillig
kontakt och g6r att man far en béttre kontroll 6ver kedjesagen i oférutsedda situationer.

+ Det finns olika kedjemodeller som anvdnds enligt arbetet som ska utféras. Anviand endast kedjor
och skenor fran PELLENC. Skenor och utbyteskedjor som é&r felaktiga kan leda till att kedjan gar av och/
eller till backslag.

« Folj anvisningarna som gdller slipning och underhall av kedjesagen. Ett minskat djupmatt kan leda
till ett 6kat backslag.

Okad sikerhet tack vare PELLENCSs tre revolutionira teknologier!

Den férsta sékerheten ges av bakslagsgivaren med elektrisk igangséattning PELLENC: denna mekanism
kopplar omedelbart till en elektrisk kedjebroms vid fall eller bakslag (kick-back) och ar 8 ganger kansligare
an en kedjebroms pa en termisk kedjesag.

Den andra sékerheten ges av verktygets sjélvdiagnossystem: SELION C21 HD kontrollerar att den
elektroniska stétgivaren fungerar vid den férsta igangséattningen. Om detta &r fallet aktiveras maskinens
funktion!

Slutligen ges den tredje sakerheten av kedjorna OREGON med Iagt bakslag: bakslaget, om det intraffar, &r
betydligt mindre valdsamt i férhallande till klassiska kedjesagar.

SELION C21 HD ar darmed globalt ett sakrare verktyg an klassiska kedjesagar.




SAKERHETSINSTRUKTIONER
SAKERHETSUTRUSTNINGAR

1
2 Skyddsutrustning Barande
1 [ Hj&lm Obligatoriskt
2 | Visir Rekommenderas
3 | Handskar Obligatoriskt
4 | Halks&kra stovlar Obligatoriskt
5 | Hoérselskydd Obligatoriskt
3 6 | Skyddsglaségon Obligatoriskt
7 | Jacka eller armskydd Obligatoriskt
8 | Byxor Obligatoriskt

OBS! Kedjans hastighet: 14,5 m/s. Anvand skyddskldder som &r lampliga for denna hastighet (Klass 0 enligt stan-
dard EN 381).
Bar klader som inte ar for vida.

SAKERHETSATGARDER

B Hall vanster arm rak fér en béttre kontroll.

B Hall kedjesagen pa sidan och inte framfor dig.

B Anvénd kedjor och skenor fran Pellenc.

B Hall kedjan, skenan och drevet i gott funktionsskick.

W Hall benen isar i bra balans.

B Kom ihag att byta arbetsstalining och att géra uppehall under arbetet.

OBSERVERA!
B Frigdér omradet pa arbetsplatsen innan kapningen.

B Kalkylera var féremalet som ska kapas trillar ner.

B Se till att kedjesagen inte trycks tillbaka av féremalet som ska kapas.
W Stall dig riktigt for att undvika alla slags olyckor.
W Stall dig aldrig pa en stege for att kapa.
B Se till att inga personer gar nara. Féremalet som ska kapas far aldrig hallas.
W Sk&r grenarna i bitar av ratt storlek utifran trédet och in mot stammen (1)(2)(3)(4).
B Var forsiktig med kapade grenar som kan studsa upp nar de faller ner pa marken.
B Anvéand barselen for att transportera verktyget.




SAKERHETSFORESKRIFTER

2
O

74751-C

51_10 011C

1-Lé&s igenom instruktionsboken

2—Bar alltid glaségon, hérselskydd och hjalm

3—Det er pabudt at bruge veernemidler for underarme, ben og fedder

4—Risk fér brannskada (motor)

5—Far inte utséattas foér regn

6— Garanterad ljudeffektniva LwA

7-Detta verktyg &r endast férutsett for operatdrer som utbildats fér beskarning av traden




SAKERHETSATGARDER

ARBETE MED KEDJESAGAR FOR BESKARNING AV TRAD MED HJALP AV ETT REP ELLER EN
SELE.

Allman éversikt

Denna bilaga beskriver arbetsprocedurerna for att minska risken fér skada med kedjesagar for beskarning
av trad under arbete pa héjd med hjalp av ett rep eller en sele. Den har som syfte att ge en grundlig
beskrivning fér traningsguider och handbécker men skall inte anses som en erséattning foér en formell
traning. Riktlinjerna som ges i denna bilaga &r endast exempel pa god praxis. Det &r bast att alltid
respektera de nationella lagarna och férordningarna.

Den hanterar

« allmanna krav som skall uppfyllas innan en anvandning av en kedjesag fér beskarning av trédd under
arbete pa héjd med hjalp av ett rep eller en sele,

- forberedelse for anvandning av en kedjesag fér beskdrning av trdd med hjalp av ett rep eller en sele och
+ anvandning av en kedjesag fér beskarning och kapning, inklusive en saker arbetsstallning fér anvandning
med tva hander, omstart av kedjesagen, kapning med kedjesagen, begransningar under anvandning med
en hand och hur du frigér en kedjesag som sitter fast.

Allmanna krav

Det rekommenderas att anvandare av kedjesagar for beskérning av trédd under arbete pa héjd med hjalp
av ett rep eller en sele aldrig arbetar sjalva. Det &r lampligt att de far hjalp av en arbetare pa marken som
kanner till nédfallsprocedurer.

Det ar béast att anvéndarna av kedjesagar for beskarning av trad har erhallit en allman traning for detta

arbete ifraga om klattring och arbetsstélliningar och att de ar utrustade med selar, rep, stropp, karbinhakar
och 6vriga utrustningar sa att de kan halla sig fast och halla sagen pa sékra arbetsstéllningar.

Férberedelse innan en anvandning av sagen i tradet

Det rekommenderas att fasta kedjesagen med en lamplig
stropp for att fasta den till anvandarens sele (se Figur E1):

a) fast stroppen runt fastpunkten pa sagens baksida;

b) férutse ldmpliga karbinhakar fér en indirekt (det fill sdga
med stropp) och en direkt (det vill sdga med sagen fastpunkt)
fastsattningen av sagen till anvandarens sele;

c) se till att sdgen fasts pa sakert séatt nar den éverfors ill
anvandaren;

d) se till att sagen ar fast till selen innan den kopplas ur fran
uppstigninsanordningen.

| E1




SAKERHETSATGARDER

Méjligheten att fasta sagen direkt till selen minskar risken for skada pa utrustningen vid rérelser runt trédet.
Stang alltid av stromférsorjningen till sagen nar den &r direkt fast till selen.

Det ar [ampligt att endast fasta sagen till de rekommenderade
fastpunkterna pa selen; De kan sitta pa mitten (fram eller
bak) eller pa sidorna. Nar det &r mjéligt, fast sagen till den
mittre bakre mellanpunkten for att férhindra en kontakt med
klatterrepen och stodja dess vikt pa mitten, mot anvandarens
nedre ryggrad. Se Figur E2.

Vid en forflyttning av sagen fran en fastpunkt till en annan,
ar det bast att anvandarna ser till att den fasts i den nya
positionen innan den slapps fran foregaende fastpunkten.

E2

Anvandning av kedjesagen i tradet

En analys av olyckorna med sagarna under beskarningsarbeten av tréd visar att den huvudsakliga orsaken
ar en olamplig anvandning av sdgen med en hand. | de flesta olyckorna, forstker inte anvandarna att
tillampa en saker arbetsstallning som gor att de kan halla sdgen med tva hander. Detta medfor en 6kad risk
for skador pa grund av:

ingen stadig gripférmaga av sagen vid ett bakslag.

en dalig kontroll éver sagen, da den kommer i kontakt med repen och med anvandarens kropp (speciellt
handen och vénster arm) och

forlorad kontroll pa grund av en osaker arbetsstallining som medfér en kontakt med sagen (inte férutsedd
rérelse under sagens funktion).

Séker stdllning fér anvandning med tva hdander

For att anvandarna skall kunna halla sagen med tva hander, ar det alltid bast att de staller sig i en saker
arbetsstallning nar de satter igang sagen:

+ vid héfterna, nér horisontala bitar skall kapas, och
+ vid solarplexus vid kapning av vertikala delar.

N&r anvandare arbetar nara vertikala stammar och har daliga \ //7
sidokrafter i denna arbetsstéllning, racker det med bra stéd \ ﬁ/
for att bibehalla en saker arbetsstallning. Nar anvandarna

stéller sig pa avstand fran stammen, maste de ta nagra steg
for att atgarda eller neutralisera sidokrafterna genom att 6ka,
till exempel genom att &ndra pa huvudrepet med hjélp av en
extra fastpunkt eller genom att anvéanda en stropp som kan
justeras direkt vid selen till en extra férankringspunkt (se Figur
E3).

E3
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SAKERHETSATGARDER

For att uppna ett bra stdéd pa arbetsstaliningen, anvand en
stigbygel vid foten som skapas med ett rep utan &nda (se
Figur E4).

)

>
p S
Y

E4

Anvidndning av kedjesagen med en hand

Det ar béast att anvandarna inte anvander kedjesagarna for att beskara trad med en hand nér de befinner
sig i en ostabil arbetsstallning och att de anvander handsagar vid en kapning av trad med liten diameter vid
grenarnas andar.

Det rekommenderas att anvanda kedjesagarna for beskarning
av tr&den med en enda hand endast nar:

« anvandarna inte kan bibehalla arbetsstaliningen som gor att /
de kan anvénda bagge hénder,

« de behbver bibehalla deras arbetsstalining med hjalp av en
hand,

 sagen anvands totalt utdragen, vinkelrétt med anvandaren
och pa avstand fran denne (se figur E5).

ES

Det ar bast att anvandarna;

» aldrig kapar med bakslagsomradet vid andan pa kedjesdgens kedjeskena.
» aldrig "haller och skar" delar eller
- aldrig forsoker att fanga upp delar nar de faller ner.

Frigéra en sag som sitter fast
Om sagen fastnar under kapningen, skall anvandarna:

« stanna upp sagen och fasta den sakert vid sjélva kapningen pa tradet (det vill sdga vid stammen) eller till
ett rep separerat fran verktyget:

« vid behov dra sagen fran tradknélen under tiden som grenen lyfts;

« anvand vid behov en handsag eller en andra kedjesag for att frigda sagen som sitter fast genom att kapa
minst 30 cm runt sagen som sitter fast.

Om en handsag eller kedjesag anvands for att frigbra sagen som sitter fast, ar det bast att bitarna som
frigjorts alltid riktas utat (mot grenarnas andar) fér att férhindra att sagen satts igang med delen och att
situationen férsvaras annu mer.

11



BESKRIVNING OCH TEKNISKA DATA

: Handtag

: Startknapp

: Sakerhetssparr

: Héger frAmre handskydd
: Vanster handtag

: Kedjeskydd

: Sagkedja

separat)

OO WN-=

19: Armbindel
TEKNISKA DATA

10: Vingmutter pa kedjehuset
11: Lock fér oljetanken

12: Verktygets elsladd

17: Teleskopisk atdragningsnyckel

18: Kontrollampa fér spénningsférande

9: Kedjans skena (*20: carving manuell séljs

Calisma siiresi

Batarya kullaniminin ve tipinin fonksiyonu

Oljetankens kapacitet 25 cm®

Total kapningslangd / kedjans skena 30 cm (12”) / specifik Pellenc

Kedjetyp / Avstand / Matt

25AP /6.35 mm (1/4”) / 1.3 mm (0.05”)

Drev 11 kuggar 1/4”
Kedjans hastighet 14.5 m/s
Verktygets vikt utan skena eller kedja 2.05 kg

Faststallandet av ljudnivaerna och vibrationsnivderna grundar sig pa funktionsvillkoren vid en maximal

nominell drift.

Ljudtrycksnivd som uppméts pa arbetsplatsen - Motsvarande balanserat viarde A - -

enligt DIN EN ISO 11201:1996 LPA 84 dB K=29dB
Symbol \Varde Enhet Referens Kommentar

Loam 93,5 dB(A) 1 pW Uppmatt ljudeffektniva

Lvag 96 dB(A) 1 pW Garanterad ljudeffektniva

Overensstdmmer med direktivet 2000/14/EC bilaga V.

n rapport dver den uppmatta ljudeffekinivdn och den garanterade [judeffekinivan har utforts enligt en procedur som

Vibrationsemissionsvarde enligt DIN EN 60745-2-13:2008

vénster hand
a, =2.8 m/s?

ovisshet
K,=1.5 m/s?
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IGANGSATTNING AV VERKTYGET

KEDJANS SMORJSYSTEM

En rimlig oljeférbrukning!

Oljeférbrukningen har betydligen minskats tack vare den
elektroniska hanteringen av oljeflédet. Detta &r en innovation
fran PELLENC.

1-Anvand specifik olja fér skenan och kedjan (ref. 85920).
2—Hall férsiktigt oljan for skenan och kedjan i tanken.
3—Kontrollera oljenivan varje timma och fyll eventuellt pa.

ANMARKNING:

PELLENC rekommenderar att anvianda en biologiskt
nedbrytbar kedjesmérj som 6verensstammer med RAL-
UZ-48 (ref. 85920 eller om sa ej ar méjligt, vilken olja som
helst som 6éverensstimmer med RAL-UZ-48)

A OBSERVERA! Férbrukningsvaror siljs separat.

FORCERAT SMORJSYSTEM FOR KEDJAN

1-Tryck pa avtryckarna och hall dem intryckta.

2-Tryck pa batteriets brytare, pa «1».

3—En automatisk cykel startas som gér att oljan stiger fran
tanken till kedjeskenan.

- 1 kort ljudsignal hérs var 20:e sekund under cykeln.

- 3 ljudsignaler for att bekrafta cykelslutet.

4—Slapp avtryckarna nér den férsta ljudsignalen hors.

G FORSIKTIGHET:
Gor en forcerad smérjning vid varje siasongsstart fér
kedjans smérjningsfunktion.
Gor en forcerad smorjning vid behov.

KEDJESKYDD

Installera skyddet fér skenan och kedjan vid transport,
hantering och férvaring av verktyget.

Transportera aldrig kedjesagen utan sitt skydd.
All férflyttning skall géras med detta.

A
A

ﬁ,:r,h@?f

R

51_08_021A

51_14_004A

OBSERVERA! Anvand aldrig smutsig eller gammal olja.

13




IGANGSATTNING AV VERKTYGET
START

1- Stall verktyget pa arbetslaget (Se sidan 20). Ta bort skyddet

pa kedjans skena.

2—Stéll batteriets strémbrytare pa Pellenc-verktygen pa start
«I». Sa fort som kontrollampan (18) tands och batteriet
aktiverar 3 varningssignaler, spanningsfors verktyget och
ar redo fér anvandning.

3—Hall sdkerhetssparren (3) nertryckt och hall kedjesagen i det
6évre handtaget.

4—For att garantera kedjesagens sdkerhet under forflyttningar,
blockerar en elektronisk anordning styrningen av motorn 3
sekunder efter att den sténgts av. Tryck tva ganger pa spérren
(2) for att starta om motorn. Kedjesagen fungerar genom att
halla ner sparren (2) pa lagsta laget

5—Slapp vippknappen (2) fér att stdnga av verktygets motor.

51_08_024C

A Kontrollampan pa handtaget anger attverktyget spanningsférs

G FORSIKTIGHET:
Intrimningen av skenan och kedjan ska utféras under 1 till 2 minuter vid varje byte av den ena
eller den andra delen pa tomgang.
Kontrollera kedjans spanning efter intrimningen (se sidan 23).

~~. Verktyget har en elmotor fran Pellenc. Denna motor gor att hastigheten halls konstant bade pa
@ tomgang och under arbetet.

Sagkedjan ska arbeta utan ett kraftigt tryck.

Satt alltid pa motorn innan kedjan kommer i kontakt med travirket.

Véxla mellan stora och sma kapningar foér att undvika att motorn varms upp.

HUR VERKTYGET SKA HALLAS

1. Fast elkabeln till armen med hjélp av armbindeln som
erhalls.

2. Hall verktyget i handtaget och i stAdngen. Kontrollera att
inget vidror kedjan.

3. | detta lage kan kedjesagen pa stang sattas igang.

OBSERVERA! Kapa aldrig andra foremal &n travirke.
Hall alltid tva hander pa handtagen.

FORSIKTIGHET:
Koppla aldrig fran batteriets elsladd utan att kontrollera
att strombrytaren star pa laget ”0”.

51_08_023B
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IGANGSATTNING OCH ANVANDNING
INLEDNING

Den automatiska spanningen av kedjan (innovation fran
PELLENC) underlattar skétseln av verktyget!

Kedjans automatiska spanningssystem (Automatic Tension,
innovation fran PELLENC) underlattar monteringen av
kedjan och regleringen av spanningen. Installera ledaren,
klam fast den och sa ar det klart! Den blockeras definitivt
pa laget tack vare den hopféllbara nyckeln (innovation fran
PELLENC).

Den automatiska spanningen av kedjan férknippat med den
hopféllbara nyckeln PELLENC gor &ven att du pa nagra
sekunder kan spanna ledaren pa nytt: inget behov att andra
nycklar!

Se till att kedjan &r riktigt spdnd genom att dra i den.
1 till 3 drivlankar ska synas.

KEDJEBROMS

Ditt verktyg ar utrustat med en slagdetektering.
Vid slag (bakslag) stannar ditt verktyg automatiskt upp.

Kontrollera att kedjan inte ar i kontakt innan kedjesagen
startas om.

KONTROLL AV KEDJANS BROMS

Utfér snabba rorelser uppifran och ner for att aktivera
sakerhetsanordningen.

VARNING: Arbeta aldrig om sdkerhetsanordningen
inte fungerar.

AN M
i

51_08_025A

51_08_026A

51_08_027A
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IGANGSATTNING OCH ANVANDNING
MONTERING AV KEDJANS SKENA

2 typer av kedjeguider kan monteras pa kedjesagen:
standardskena 12” (ref. 72884)
guide fér carving 12” (ref. 80344).

Montera ingen annan kedjeguide an de som rekommenderas.

Folj kedjesagens monteringsprocedur.
Byt eller vrid kedjeskenan vid behov.

\| /L 4e kedja.

Vrid kedjans skena varje vecka.
Arbeta alltid da brytaren star pa ”0” och da batteriets
kontakt ar frankopplad.

@ Kedjans skena ska bytas vid behov eller var 3e eller

MONTERING AV KEDJAN

:@: (ref. 81794).

Ta bort kedjehuset genom att skruva loss dess sparr (10).
Tryck skenan mot drevet for att koppla laset.

Montera sagkedjan genom att respektera kapningens
riktning.

Montera tillbaka kedjehuset.

Spéann kedjan.
Arbeta alltid da brytaren star pa ”0” och da batteriets
kontakt ar frankopplad.

-
\ K

T @%\

ﬁ AP ST EP TSR Py,

ﬁﬁ
Bianapasanasansassaisstetsdd

51_08_028A

51_08_020A

AUTOMATISK SPANNING AV KEDJAN (AUTOMATIC TENSION)

Underlattat underhall av kedjan!

Ytterligare nycklar krévs inte langre fér att ta bort och
montera tillbaka kedjan. Det innoverande systemet med den
hopféllbara nyckeln PELLENC gér att kedjan kan dras at pa
nagra sekunder.

Skruva loss kedjehusets lasmutter (10) med 3 varv.

Kedjan spanns automatiskt da skenan flyttas framat.

Skruva tillbaka kedjehusets lasmutter riktigt med hjalp av den
teleskopiska nyckeln och placera spaken pa sin magnet.

07

51_08_033A
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IGANGSATTNING OCH ANVANDNING

Utfér spanningen sa ofta som det kravs.
Kontrollen av spadnningen gors genom att dra kedjan i
mitten av skenan: 1 till 3 drivlankar ska synas.

KONTROLL OCH BYTE AV DREVET

Montera ner kedjans skena och kedjan.
Ta bort sparringen och ta bort drevet.

Byt ut drevet vid behov eller de bada kedjorna (ref. 85643).

Montera enheten och respektera sparringens
monteringsriktning.

~~~_Sparringen ska bytas ut efter varje demontering
-\ /- (ref. 01357).
Arbeta alltid da brytaren star ”0” och da batteriets
kontakt ar frankopplad.

RENGORING AV KEDJANS SKENA

Demontera och gér rent kedjans skena varje dag vid skenan
och smoérjningshalen.

-\ | /- desinfektera verktyget.
Gor rent smorjningshalen sa ofta som det behévs.
Arbeta alltid da brytaren star pa ”0” och da batteriets
kontakt ar frankopplad.

»@,Arbete som ska utféras vid varje arbetsbyte fér att

SMORJNING AV KEDJANS SKENA

Smoérja in kedjans skena varje dag med hjélp av en
smoérjpump (ref. 68518).

A OBSERVERA! Férbrukningsvaror siljs separat.

51_08_025A

51_08_030A

\

PEILENC Sclion O
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IGANGSATTNING OCH ANVANDNING
FYRA GRUNDREGLER

B REGEL nr. 1

Kedjan ska vara riktigt spand.
Se sidan 23

B REGEL nr. 2

Kedjan ska vara riktigt smérjad.

En kontinuerlig smérjning av skenan, kedjan och drevet ar
mycket viktig.

Se sidan 20

B REGEL nr. 3

Djupbegransarna ska regleras riktigt.

Den korrekta regleringen av djupbegransarna och deras
lampliga form ar absolut nédvandig for att uppna en bra
prestanda och av sékerhetsskal.

Se sidan 29

B REGELnr. 4

Kedjan ska vara slipad.

Om kedjan &r riktigt slipad kan den utféra arbetsuppgiften.
Om den inte &r det, maste du utféra den. Aven tillbehéren
slits ut snabbare.

Se sidan 28

51_07_021A

e 51_07_022A
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SKOTSEL
RENGORING

Hall ditt verktyg rent genom att tvatta det ofta med hjélp av
en fuktig trasa och med tryckluft. Gér sérskilt rent delarna
som ar i kontakt med travirket (sag, skena).

51_08_031A

G FORSIKTIGHET:
Anvand aldrig I6sningsmedel (Trikloretylen, lacknafta, bensin, osv) fér att géra rent verktyget.

UNDERHALLSPERIODER
o >
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Syngranskning av maskinen X

Kontroll att sédkerhetssparren fungerar X

Kontroll och péfylining av olja X X

Kontroll av kedjans smérjning X

Kontroll och spanning av kedjan X X

Kontroll av kedjans slipning X X

Kontroll av kedjans broms X

Kontroll och rengdring av kedjans skena X

Smorjning av kedjans skena X

Kontroll av drevets slitage X

Kontroll att batteriets kapacitet X

L&t en auktoriserad aterforsaljare kontrollera verktyget X

UPPMARKSAMMA:
Kedjesagen pa stang ska servas var 200e timma eller minst 1 gang om aret.
Forvara alltid verktyget rent och med laddat batteri.

19



SKOTSEL

BYTE AV KEDJAN OCH SKENAN

VARNING!
A Innan en atgard pa verktyget utfors, kontrollera att strombrytaren star pa laget «0» och koppla
fran batteriets elkabel.

51_08_016A

VARNING!
Anvand aldrig en annan kedja eller skena an de som specificeras av foéretaget PELLENC fér
G att undvika risker for kroppsskador.
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ALLMANNA INSTRUKTIONER FOR SLIPNING AV HALJARNEN

SLIPNING AV HALJARNEN MED EN RUND FIL

B Placera, som pa schemat, en filhallare pa den 6vre plattan
och haljarnets djupbegrénsare.

B Slipa haljarnen pa en sida av kedjan genom att fila inifran
och utat. Fila endast genom att trycka.

B Hall filhallarens markering parallellt med markeringen pa
plattan. Utfér samma arbetsmoment tvartom pa den andra
sidan.

B Om sidoplattan eller den évre plattan ar skadad, fila tills
den delen har férsvunnit.

B Alla hadljarn ska ha samma langd.

Filhallare

Riktning som ska féljas

=1/5 fran 0 eller 20%
ovanfor plattan

invandigt

utvandigt
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W Kontrollera djupbegransarna pa nytt. Om en ny reglering
ska goéras av djupbegrénsarna, f6lj anvisningarna pa
sidan 29.

OBS! fila aldrig ovanfér drivlidnkarna eller fastldnkarna
med monterat sagskydd.

REGLERING AV DJUPBEGRANSARNA

3@1 Slipningssats ref. 68520

B Anvéand en djupmatare som motsvarar typen av kedja som
ska slipas.

W Kontrollera begransarna vid varannan eller var tredje
slipning.

B Placera djupmataren pa haljarnet.

B Om djupbegransaren éverstigs, fila vid matarens niva med
hjalp av en platt fil.

B Fila alltid inifran mot haljarnet, som sitter utanpa.

OBS! Fila eller férstér aldrig drivlankarnas eller
fastlankarnas ovansida med ett sagskydd.

B Fila inifran haljarnet och utat.

/

utvandigt

invandigt
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B Efter att sankt djupbegrénsarna, runda det framre hornet
for att fa den originala formen pa djupbegransaren.

OBS! Pa kedjorna med drivlankar med sagskydd, kan det
vara ndédvandigt att dra ut kedjan fran skenan for att kunna
fila djupbegridnsarna riktigt.

SKOTSEL

FORVARING DA VERKTYGET INTE ANVANDS

N | Gor rent verktyget innan det stélls undan.
{@K B Fdrvara alltid ett verktyg med slipad kedja.
W Foérvara alltid en insmdrjad skena.
B TAm oljetanken innan férvaring
W Installera skyddet for kedjans skena under transporten och férvaringen.

OLJETANK

B Oljetanken maste hallas ren.
B Gor rent pluggen och pafyliningséppningen innan pluggen éppnas.
B Fyll inte pa fér mycket olja i tanken eller gér rent oljan som rinner ut.

G  UPPMARKSAMMA:
Oljetanken har ett filter. Om filtret inte kan ga upp i nivd med saghuvudet, lamna in verktyget till
din auktoriserade aterférsiljare for en rengoring.
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GARANTI OCH KLAUSUL OM ANSVARSBEFRIELSE ”"PELLENC S.A.”

Garanti gdllande dolda fel

Oberoende av garantin enligt artikel XX fastslar artikel 1641 i Code civil i Frankrike att férsaljaren ar forbunden till garantin vid dolda fel p& den sélda varan som gor den olamplig for anvandning i
avsett andamal eller som reducerar anvandningen pa ett sadant satt att koparen inte skulle ha kopt varan eller skulle ha képt varan till ett 1agre pris om han/hon hade varit medveten om detta.

| artikel 1648 i Code civil faststélls att atgarder pa grund av dolda fel méste vidtas av kdparen inom tva ar efter upptéackten av felet.
Réttslig garanti om avtalsenlighet

| artikel L.211-4 i den franska konsumentlagen anges att férsaljaren maste leverera en vara i enlighet med avtalet och ansvara for befintliga avvikelser vid leveransen. Forsaljaren maste aven
ansvara for avvikelser som uppstar pa grund av paketeringen, monteringsanvishingarna eller installationen om denna har genomforts av saljaren enligt avtalet eller genomférts under dennes
ansvar.

| artikel L.211-5 i den franska konsumentlagen fastslas att varan maste uppfylla féljande for att varan ska vara avtalsenlig: 1. Varan maste vara lampad for den typ av anvandning som férvantas av
en likvardig vara och, i férekommande fall: motsvara leverantérens beskrivning och inneha de kvaliteter som han/hon presenterade fér képaren i form av prov eller modell, uppvisa de kvaliteter som
képaren rimligen kan vénta sig vad géller offentliga uttalanden som gjorts av séljaren, tillverkaren eller hans/hennes representant, i synnerhet i reklam eller mérkning, eller 2. uppvisa egenskaper
som anges i en gemensam dverenskommelse mellan parterna eller vara lampad fér alla sarskilda anvandningsomraden som képaren efterfragat vilka har meddelats till kdparen och han/hon har
godkant.

| artikel L.211-12 i konsumentlagen fastslés att atgarder pa grund av avvikelser maste goras inom tva ar efter leverans av varan.
Garanti

Allmant
Utéver den lagstadgade garantin &tnjuter kunderna en garanti fér Pellenc-produkterna som técker byte och ersattning av delar som identifierats som uttjanta pa grund av maskinfel, monteringsfel
eller materialfel.

Garantin ar en odelbar helhet med produkten som saljs av Pellenc.

Reservdelar
Garantin omfattar &ven originalreservdelar fran Pellenc, férutom arbetskraft med undantag av vissa reservdelar som atnjuter vissa sarskilda langre garantier som anges i bruksanvishingen som
levereras med varje produkt.

Garantins varaktighet

Allmant
Pellencs produkter garanteras enligt garantin fran leveransen till kunden och fram till tva (2) ar darefter fér produkter som ar anslutna till ett Pellenc-batteri och ett (1) ar fér évriga Pellenc-produkter.

Reservdelar
Pellenc-reservdelar som har bytts ut inom ramen fér produktgarantin garanteras enligt garantin frén leveransen av Pellenc-produkten till kunden och fram till tva (2) ar darefter for produkter som ar
anslutna till ett Pellenc-batteri och ett (1) ar for évriga Pellenc-produkter.

| de fall da produkterna ar anslutna till ett Pellenc-batteri garanteras reservdelarna inom ramen for produktgarantin efter den 12:e anvéandningsmanaden under en period pa ett (1) ar.

Undantag fran garantin
Foéljande produkter undantas fréan garantin: produkter som har utsatts fér onormal anvandning eller anvants i andra situationer eller andamal &n de som de tillverkats fér, i synnerhet om villkoren
som anges i bruksanvisningen inte foljs.

Den galler inte heller vid stotar, fall, férsummelse, évervaknings- eller underhéllsfel eller vid andring av produkten. Undantas gér éven produkter som har andrats, bearbetats eller gjorts om av
kunden.

Slitdelar och férbrukningsvaror omfattas inte av garantin.
Genomférande av garantin

Driftsattning av produkten och férklaring om driftsattning
Senast atta dagar efter leveransen av varan till kunden maste distributéren fylla i ett informationsformular om férklaring om driftsattning for att aktivera det sistnamnda pa webbplatsen www.pellenc.
com under rubriken "extranet”, menyn "garanties et formation” (garanti och utbildning), med hjélp av sina inloggningsuppgifter som Pellenc skickat i férvag.

Om detta inte utférs galler inte férklaringen om driftsattning vilket innebar att garantin for Pellenc inte aktiveras. Distributéren maste dé ta allt finansiellt ansvar och kan inte éverféra kostnaderna for
ingrepp inom garantin till kunden.

Distributdren férbinder sig aven till att fylla i garantikortet eller garantiintyget samt genomféra driftsattning av motorerna som levereras tillsammans med produkten efter att kunden har undertecknat
och daterat det.

For att férklaringen om driftsattningen ska galla forbinder sig distributéren till att till forklaringen om driftsattning, som gérs pa webbplatsen www.pellenc.com, bifoga garantikortet som finns i
férpackningen fér varje verktyg eller garanti- och driftséttningsintyget for motorer, vederbérligen daterade och undertecknade av kunden.

Betalservice

Allmant

Foljande omfattas av betalservice, dven under garantiperioden och perioden for den lagstadgade garantin: funktionsstérningar, tekniska fel eller skador som beror pa felaktig anvandning,
férsummelse eller bristande underhéll av delen av kunden men aven funktionsstérningar som uppstar vid normal anvandning av produkten. Reparationer som inte tacks av garantin och den
lagstadgade garantin klassificeras ocksa som service, till exempel underhall, installning, diagnoser av alla typer och rengéring.

Slitdelar och férbrukningsvaror
Slitdelar och férbrukningsvaror omfattas ocksa av service.

Reservdelar
Betalservicen tacker aven originalreservdelar fran Pellenc, férutom arbetskraft och efter garantiperioden eller perioden for den lagstadgade garantin.

Vid ersattning av originalreservdelar fran Pellenc inom servicen omfattas dessa av en garanti pa ett ar fran monteringsdatumet.
Kvalitetsataganden
Distributoren forbinder sig till att félja féljande kvalitetsataganden:

Skriftligen meddela leveranskostnaden vid kundens kop av verktyget om produkten ska levereras.

Skriftligen meddela kunden kostnaden for driftsattning vid tillfallet fér kopet av verktyget om detta medfor ndgon kostnad.

Skriftligen meddela kunden kostnaden for anvandarutbildning, om kopet galler sjalvgaende skérdemaskiner, vid tillfallet for kopet av verktyget om detta medfor nagon kostnad.

Forse kunden med alla forsiktighetsatgarder, sakerhetsféreskrifter och risker i samband med anvandningen av Pellenc-produkter vilka ndmns i alla bruksanvishingar och mer allméant forse honom/
henne med all information, alla rad och alla varningar i samband med anvandningen av Pellenc-produkter.

Lamna bruksanvisningen till kunden vid éverlamnandet av varan eller vid driftsattningen om detta planeras.

Genomféra en presentation av verktygets funktioner vid driftsattningen.

Ange vilken personlig skyddsutrustning som &r obligatorisk vid anvandningen av produkten vid driftséttningen.
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EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

(GALLER ENDAST EUROPA)

TILLVERKARE PELLENC S.A.

ADRESS QUARTIER NOTRE-DAME
ROUTE DE CAVAILLON - B.P. 47
84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIKE)

PERSON AUKTORISERAD ATT UPPRATTA DEN TEKNISKA PELLENC S.A.
DOKUMENTATIONEN
ADRESS QUARTIER NOTRE-DAME

ROUTE DE CAVAILLON - B.P. 47
84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIKE)

VI INTYGAR HARMED ATT MASKINEN SOM ANGES NEDAN:

ALLMAN BENAMNING KEDJESAG
FUNKTION FOR BESKARNING
HANDELSNAMN SELION COMPACT
TYP SELION C
MODELL C21HD
51Q00001 - 51Q49999
SERIENUMMER 51R00001 - 51R49999
51500001 - 51549999

OVERSTAMMER MED BESTAMMELSERNA | DE OVRIGA FOLJANDE EUROPADIREKTIVEN:
- 2006/42/EC Machinery Directive

- 2014/30/EU EMC Directive

- 2003/10/EC Noise Directive

- 2002/44/EC Vibrations Directive

- 2011/65/EU ROHS Directive

- 1907/2006 REACH Regulation

- 2012/19/EU WEEE Directive

FOLJANDE HARMONISERADE EUROPASTANDARDER HAR ANVANTS:
- NF EN 60745-1:2009/A11:2011-01

- ENISO 11681-2:2011

- NF EN 60745-2-13:2009+A1

HAR ERHALLT ETT EG-TYPINTYG Nr BM 60097925 0001
UTFARDAT AV LGA QualiTest GmbH - TUV Rheinland Group - ZPRMR - TillystraRe 2 - 90431 Nirnberg - Alemagne, DEN
19/11/2014

Ljudnivaer under maximal arbetsdrift

Symbol \Varde Enhet Referens Kommentar
Lam 93,5 dB(A) 1 pW Uppmatt ljudeffektniva
Lvag 96 dB(A) 1 pW Garanterad ljudeffektniva

n rapport dver den uppmatta ljudeffektnivan och den garanterade ljudeffektnivan har utférts enligt en procedur som
Overensstdmmer med direktivet 2000/14/EC bilaga V.

UTFARDAT | PERTUIS, DEN 01/09/2016
ROGER PELLENC
VD OCH STYRELSEORDFORANDE
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